AqualOCK® Tir

Doppelte Sicherheit
fur lhr Gebaude

HOCHWASSER-TECHNIK

SiidWeSY

AqualOCK® gegen

Hochwasser/Starkregen

Das AqualOCK® System bietet doppelten
Schutz in attraktiven Designs.

Einbau in nur einem Tag!



AqualOCK®

Ob Garagennebentiire, Kellertiire oder Nebeneingangstiire — AqualOCK® schiitzt Ihr Gebdude
mit seinem zertifizierten Dichtungssystem vor massivem Hochwasser. Nach zahlreichen Jahren
der Forschung ist es TBS gelungen, thermisch getrennte Wasserschutz-Tiren zu entwickeln, die
auch optisch hochsten Anspriichen geniigen und z. B. perfekt zu Ihrem AqualOCK® Garagen-
tor passen. Sie erhalten damit eine Tir, die hochwasserbesténdig* ist und Ihnen zusdtzlichen
Schutz vor Einbrechern gewdhrleistet.

Schiitzen Sie Ihr Gebéude vor Starkregen und Hochwasser — sprechen Sie mit uns!

5 - Fir jede Tir Ihres Gebdudes: Kellertiire, - Mit AqualOCK® Tiren schaffen Sie mehr

Garagennebentiire, Nebeneingangstire Sicherheit in hrem Zuhause

- 4-seitig hochwasserbestandig* bis zu einer - AqualOCK® Tiren sind zertifiziert: Einbruch-
Wasserstandshdhe von 3 m schutz von RC1N bis RC3

. Zertifizierter Warmeschutzwert von - RC3 wird von der Polizei empfohlen, da fiir
U, 1,5W / mXK die meisten Einbrecher nicht tiberwindbar

- Gréflen nach Wahl: - Staatliche Férderung durch die KW
Breite bis 121 cm - Hohe bis 230 c¢m fir den Einbau einbruchhemmender

Haus- und Wohnungseingangstiiren
(ab Widerstandsklasse RC2)




Passend zu lhrem Gebaude:
AqualOCK® TUren in allen RAL-Farben

AqualOCK® Tiiren schiitzen |hr Haus nicht nur vor Starkregen oder Hochwasser, sondern
passen sich auch dem bestehenden Design optimal an. Erfahren Sie im persénlichen

Gesprdch, wie individuell lhre massgeschneiderte AqualOCK® Tiir sein kann! N
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Wahlen Sie zwischen verschiedenen Verriegelungsvarianten

Je nach baulichen Méglichkeiten und Ihren individuellen Wiinschen bieten wir lhnen fiir lhre
AqualOCK® Tir unterschiedliche Verriegelungsvarianten und damit unterschiedliche Héhen fiir
die Hochwasserbestandigkeit an:

- AuBenseite: Mit oder ohne Tirbeschlag
- Innenseite: Tirbeschlag auf ovalen Rosetten

- Mit oder ohne Glasausschnitt (je nach Version)
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unverbindliches Angebot an =

Fordern Sie noch heute ein o saschitt ist!

damit lhr Haus schon morg



Erfahren Sie, wie Aqlllll.OCK® auch lhr
Gebdude doppelt schitzt - wir freuen
uns auf lhre Kontaktaufnahme!

07355/9310-0
info@torbau-schwuben.
WWW.aqualock.info

de

AqualOCK®

Bei Hochwasser driicken innerhalb kiirzester Zeit iber
6.000 Liter Wasser gegen |hr Haus und lhre Garage.
Eine normale Tir hat dagegen keine Chance ~

die komplette Wassermasse iiberflutet den Innenraum.

Das AqualOCK® System fiir Tore und Tiiren
hingegen halt 99,9 % des Wassers ab.

,Hochwasserbestandig” (It. ift-Richtlinie) bedeutet nun,
dass im Laufe von 24 Stunden maximal 240 | eindringen
,dirfen”. In der Praxis ist die tatséichliche Wassermenge
aber meist noch geringer, denn: Die Tests unserer Tiren
durch das renommierte ift-Institut in Rosenheim werden mit
reinem Klarwasser durchgefilhrt. Da Hochwasser immer
verschmutzt ist, verstarken die Schmutzpartikel den
Wasserschutzeffekt, denn sie verschlieBen die winzigen,
noch verbliebenen Wege fiir das Wasser.

Hochwasser
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HOCHWASSER-TECHNIK

Telefon 063 56 /60 84 77

Fax 06356/6084 78
e-Mail info@hochwasserschutz-suedwest.de
www  hochwasserschutz-suedwest.de

Die Einbruchnorm EN 1627 definiert sechs verschiedene
Widerstandsklassen von RC1 bis RC6 (RC = ,resistance
class”) fir Tiren, Fenster und Rollléden. Dabei kommen
im privaten und normalen gewerblichen Bereich die
Klassen RC1 bis RC4 zur Anwendung.

Fir lhre Entscheidung wichtig ist folgender Grundsatz:

Je hoher die Klasse, desto aufwendiger und
schwieriger wird es fur den Einbrecher, in lhr
Gebaude zu gelangen.

Die Erfahrungen der Polizei belegen, dass die meisten
Einbrecher bei einem Aufwand von mehr als 30 bis 60
Sekunden ihr Vorhaben abbrechen. Daher empfehlen wir
RC3, denn selbst mit entsprechendem Werkzeug wiirde
es einem Einbrecher innerhalb von finf Minuten nicht
gelingen, lhre AqualOCK® Tiir zu iberwinden.
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Wolfgang Heinrich

Dipl. Ing. Architektur
Sonnenberg 5 - 67316 Carlsberg
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